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CARRETERAS
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LA EMPRESA

Queremos una vez más agradecer a nuestros clientes la confianza que día a día nos demuestran y que es nuestro mejor impulso.
El paso del tiempo, el trabajo y el esfuerzo por alcanzar la máxima calidad nos ha permitido hoy estar presentes en primera línea 
del mercado de las cimentaciones especiales y nos ha llevado a ser reconocidos como una empresa líder en ese campo.
Dos son los grandes pilares que cimientan nuestra empresa: primero y más valioso, el capital humano, formado desde su inicio con
el objeto de adquirir la mentalidad de trabajo que nos identifica; y el segundo, punto de apoyo imprescindible para desarrollar a 
nuestros profesionales, los medios técnicos más modernos y competitivos del mercado europeo, patrimonio a disposición de 
nuestros clientes.
Es así como se presenta esta empresa joven y profesional, ofreciendo la calidad y eficacia de siempre al nuevo milenio.

Nuestros objetos generales son:
- Ser líderes en el sector, no persiguiendo la maximización del beneficio sino buscando 
cotas de rentabilidad suficientes que nos permitan perdurar en el tiempo.
- Búsqueda prioritaria de la eficiencia, estableciendo el método óptimo de trabajo al 
mínimo coste posible, destinando los recursos obtenidos que nos permitan realizar una 
gestión óptima de recursos humanos y un adecuado plan de inversiones.
- Prevención por encima de corrección, utilizando un sistema de realimentación de los 
procesos que nos permita dominarlos y mejorarlos continuamente mediante un sistema 
de Calidad implantado según norma ISO 9002.
- Flexibilidad y adaptabilidad al cambio, manteniendo una Organización con técnicos 
cualificados y aplicando tecnologías de vanguardia.
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RELACION DE EQUIPOS

MARCA-
MODELO

Diámetro máx. 
(mm.)

Par de rotación 
(kN.m)

Peso (tn) UNIDADES

I.M.T. AF6 850 60 27 5

I.M.T. AF10 1.200 100 45 1

I.M.T. AF12 1.800 150 60 1

I.M.T. AF120 1.400 120 52 2

MAIT 130 1.500 130 50 4

MAIT 180 1.800 180 65 5

I.M.T. AF18 2.000 200 75 2

MAIT 260 2.500 260 90 4

I.M.T. AF25 2.800 280 100 5

I.M.T. AF280 2.800 320 110 4

I.M.T. AF30 3.000 370 135 2

P90 800 90 70 2

HR30 MIDI 
DRILL

850 35 15 1

SONDA 101 -- -- 2
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RELACION DE MEDIOS AUXILIARES

GRUAS

CAPACIDAD (Tn) PESO (Tn) UNIDADES

60 60 8

90 90 2

100 100 2

DESARENADORES

CICLONADO CAUDAL MÁX UNIDADES

Simple 15 m3/hr 4

doble 33m3/hr 8

ENTUBADORAS

PESO (Tn) PARMÁXIMO
DIAMETRO 

MIN/MAX (mm)
UNIDADES

8,00 1540 KN.m 650/1.200 1

13,60 2370 KN.m 1.000/1.500 2

21,60 3185 kN.m 1.200/2.000 6
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ACTIVIDADES
La gama de pilotes elaborados por CIMENTALIA cubre un amplio espectro del campo de las cimentaciones especiales. Así, nuestraactuación abarca desde el tipo más popular 
de pilotes barrenados sin entubación en terrenos estables y entubados en sus diversas modalidades según se extraigan o no lascamisas introducidas, hasta los denominados de 
barrena continua, ofreciendo toda una gama de soluciones en el campo del pilotaje con diámetros que cubren desde los 350 mm. hasta los 3.000 mm

CPI-4
El pilote de tipo CPI-4, para 
extracción con entubación 
recuperable, responde a la 
necesidad de perforar en terrenos 
inestables, que no mantienen las 
paredes de perforación. Cimentalia 
ha perfeccionado este tipo de pilote 
de modo que la camisa se introduce 
a rotación y a empuje gracias a su 
sistema exclusivo de Kelly, 
sustituyendo así vibradores y 
golpeos.

CPI-6 CPI-7
El pilote de tipo CPI-6, de extracción con 
la utilización de lodos tixotrópicos o 
productos avanzados equivalentes de 
mejores cualidades técnicas en las que 
Cimentalia es líder en el sector.

El pilote CPI-7 es el más adecuado para 
terrenos estables, siendo conforme con las 
especificaciones técnicas del tipo CPI-7, 
según la normativa NTE-CPI. Para este tipo de 
productos, Cimentalia ha perfeccionado su 
ejecución, en lo referente a verticalidad y 
exactitud, gracias a su constante innovación y 
moderna maquinaria, entre las que cabe 
destacar el hormigonado continuo con 
bomba. 
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ACTIVIDADES

CPI-8 INYECCIONES
El pilote CPI-8, se adecúa a las perforaciones 
en terrenos de consistencia blanda, allí donde 
los pilotes CPI-4 pierden su eficacia. Cimentalia 
ha conseguido notables mejoras en su 
ejecución destacando los sistemas de 
hormigonado y de introducción de armaduras.

Inyecciones y testificaciones en punta y fuste de 
pilotes, para garantizar la continuidad del 
hormigón y los contactos entre hormigón-
terreno. Tratamiento y mejoras del terreno con 
sistema de tubo-manguito. Inyecciones armadas.

Además de estos cuatro tipos, que cubren un amplio campo de los trabajos de pilotaje, Cimentalia ejecuta pilotes de camisa perdida, donde por oquedades naturales o 
artificiales se hace necesario contener el hormigón; pilotes con camisa metálica perdida, para terrenos agresivos, incoherentes o con fuertes flujos de agua, etc
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Obra: Autovía del Cantábrico A-8, Tramo: La Encina-
Torrelavega, CANTABRIA 28566

Constructora UTE LA ENCINA (ACCIONA-SILVER EAGLE)

Descripción Ejecutadoen diferentesestructuras. Cpi 4 mediante
entubación metálica recuperable desde diámetro
1.000 hasta2.000 mm con una profundidadmáxima
de 40m

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.000 7.129 7.129

1.200 753 753

1.500 2.780 2.780

1.800 606 606

2.000 708 708

Metros totales 11.976 11.976
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Obra: Autovía del Mediterráneo, A-7, Tramo: Carchuna-
Castell del Ferro, GRANADA 22191

Constructora CARCHUNA-CASTELL UTE (FCC-VERA)

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
mediante entubaciónmetálica recuperablede hasta
10 m. de longitud de diámetro 2.100mm y lodos
bentoníticos, para una profundidad total de hasta
53m.

Diámetro (mm) CPI4 CPI 6Metros totales

2.000 2.573 3.065 5.638

Metros totales 2.573 3.065 5.638



c/ Francisco Medina y Mendoza, s/n, polígono I parcela 14, 19171 Cabanillasdel campo (Guadalajara) Tf: 949 22 25 58 Fax: 949 22 86 00 Mail. Comerciales@cimentalia.es

Obra: Construcción de la variante de la GI-632 entre el enlace 
de Urretxu/ legazpiy Bergara (conexión con la AP -1 
Tramo. Antzuola-Bergara, GUIPUZCOA 43156

Constructora UTE LAPATZA (MOYUA-ANTZIBAR)

Descripción Pilotesde diámetro 2.000mm. empotradosen 1.800
mm. en lutitas, ejecutadosmediante el método de
entubaciónrecuperable.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

450 265 265

2.000 620 620

Metros totales 620 265 885
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Obra: Variante Suroeste de Talavera de la Reina, tramo: 
enlace actual con la N-V hasta el P.K. 122,5 de la N-502 
, Fase II en Talavera de la Reina, TOLEDO 42735

Constructora SACYR

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
medianteentubaciónmetálicarecuperablede Ø800a
1.500mm y lodosbentoníticosparaunaprofundidad
máximadehasta35m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

800 35 35

1.000 231 737 968

1.200 38 2.079 2.117

1.500 749 749

Metros totales 304 3.565 3.869
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Obra: Conexión Viaria de la Zona Norte Viaducto de Alcoy, 
ALICANTE 42238

Constructora ROVERALCISA

Descripción Viaductourbanoconpilotesde 2000mm hasta42 m.,
consistemade camisasrecuperables.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.800 2.130 2.130

Metros totales 2.130 2.130
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Obra: Autovía del Cantábrico A-8, Tramo: Unquera-
Pendueles, ASTURIAS 42346

Constructora UTE UNQUERA-PENDUELES (FCC-ALVARGONZALEZ)

Descripción Pilotes ejecutados por método de entubación
recuperableen rocade hastadiámetro 1.500mm, de
hasta45m de profanidad,en diferentesestructuras,
incluyendopantallasde pilotes.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 CPI 7 Metros totales

700 250 250

800 225 225

850 336 1.576 1.912

1.200 134 134

1.500 1.991 1.991

Metros totales 2.461 1.576 475 4.512
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Obra: Autovía A-23, Levante-Aragón-Somport, Tramo Nueno-
Congosto de Isuela, HUESCA 43236

Constructora UTE NUENO-CONGOSTO DE ISUELA (COPISA-
ESTRUCTURAS ARAGON-ARIAN-CEINSA)

Descripción Ejecuciónde pasosuperior con pilotes de 1.500mm
de hasta 30m. de camisaempotrados en roca de
250kg/cm2

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

1.250 27 27

1.500 3.061 26 3.087

1.800 173 173

Metros totales 3.261 26 3.287
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Obra: Mejora de nudo en la B-119, tramo: Barcelona, 
Montcaday Reixach, BARCELONA 38140

Constructora GRUPO ISOLUX CORSAN

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

1.000 1.466 125 1.591

1.200 378 8 386

Metros totales 1.844 133 1.977
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Obra: Autovía B-40, Tramo: Olesade Montserrat-
Viladecavalls, BARCELONA 40938

Constructora UTE AUTOVIA B-40 (ACCIONA-COMSA-COPISA)

Descripción Ejecuciónde pilotes in situ de hasta30m de longitud,
medianteentubaciónrecuperable

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

600 101 101

1.000 16 16

1.200 1.078 1.078

1.500 642 642

Metros totales 1.837 1.837
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Obra: Autovía del Mediterráneo A-7, Tramo: Almuñecar
(Taramay)-Salobreña (Lobres) y conexión con la A-44, 
Viaducto de Molvízar, GRANADA 39829

Constructora FCC

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
mediante entubación metálica recuperable de
Ø2.000 y lodos bentoníticospara una profundidad
máximadehasta54m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI6 Metros totales

1.200 55 55

1.800 2.432 2.432

Metros totales 55 2.432 2.487
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Obra: Autopista AP-46 Alto de la Pedrizas-Málaga. Subtramo
A, del incio al P.K. 23+000 en el T.M. Casabermeja, 
MALAGA 39319

Constructora UTE PEDRIZAS (SACYR-CAVOSA)

Descripción Pantalla de pilotes de contención de ladera,
ejecutadospor métododeentubaciónrecuperable.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.250 1.924 1.924

Metros totales 1.924 1.924
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Obra: Autovía A-7, viaducto "Rambla de Béjar" en Puerto 
Lumbreras, MURCIA 42707

Constructora DRAGADOS

Descripción Pilotes de 1.500mm. entubados con camisa
recuperabledehasta25m deprofundidad

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.500 210 210

Metros totales 210 210
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Obra: Autovía del Pirineo A-21, Jaca-L.P. Navarra, Tramo: A-
1601-Sigues,  ZARAGOZA 36169

Constructora GRUPO ISOLUX CORSAN

Descripción Piloteconcamisarecuperablede hasta30m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

650 846 846

1.800 969 969

2.000 65 65

2.100 65 65

Metros totales 1.815 130 1.945
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Obra: Vía de conexión del corredor del Nalón-Autovía del 
Cantábrico IV fase, enlace Lieres, ASTURIAS 34294

Constructora ENLACE LIERES UTE (ACCIONA-CONTRATAS IGLESIAS)

Descripción Pantallade pilotesde diámetro 1500 de hasta40 m.
de profundidad,paracontenimientode deslizamiento
de ladera. Ejecuciónmediante entubación metálica
recuperabledehasta35m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

1.200 615 19 634

1.500 1.809 78 1.887

1.800 26 9 35

Metros totales 2.450 106 2.556
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Obra: Desdoblamiento del eje transversal en la CtraC-25 del 
P.K. 205+280 al 216+710, Tramo: Túnel Mas Romeu-
Túnel del Bagis, GERONA 36305

Constructora FCC

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
medianteentubaciónmetálicarecuperablede Ø650a
1.000mm.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

650 28 450 478

1.000 269 109 378

Metros totales 297 559 856
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Obra: Tercer y cuarto carril por calzada en la Autovía AP-7 
entre el nuevo enlace de Fornellsy el nuevo enlace de 
Vilademuls, Lote 2, Desglosados 2, 4, 5 y 7, GERONA 
36502

Constructora COMSA

Descripción Pilotes ejecutado por método de entubación
recuperablee inclusolodosbentoníticosde diámetro
1500m y hastaunaprofundidadde hasta35m

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 CPI 7 Metros totales

500 9 9

650 186 186

1.500 3.575 572 4.147

Metros totales 3.584 572 186 4.342
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Obra: Cuarto carril por calzada en la Autovía AP-7 entre el 
nuevo enlace de Fornellsde la Selva y salida norte de 
Gerona, GERONA 37955

Constructora UTE AP-7 GIRONA (DRAGADOS-COPISA)

Descripción Pilotes ejecutados por el método de entubación
recuperable. Bajogalibo

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

1.000 1.932 9 1.941

1.500 1.279 1.279

Metros totales 3.211 9 3.220
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Obra: Prolongación de la Crta. LO-20 hasta el enlace de 
Recajoy conexión con la A-12, LA RIOJA 37553

Constructora AUTOVIA DE RECAJO UTE (ACCIONA-IRUÑA)

Descripción Pilotes ejecutado por método de entubación
recuperablehastaunaprofundidadtotal de pilote de
25m.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

850 611 611

1.000 808 808

1.500 1.524 1.524

Metros totales 2.943 2.943



c/ Francisco Medina y Mendoza, s/n, polígono I parcela 14, 19171 Cabanillasdel campo (Guadalajara) Tf: 949 22 25 58 Fax: 949 22 86 00 Mail. Comerciales@cimentalia.es

Obra: Autovía A-22 Lérida - Huesca, Tramo: Variante de 
Almacelles(Este) - Límite Provincia de Huesca, HUESCA 
24215

Constructora UTE VARIANTE ALMACELLES (SORIGUE-
CONTRUCCIONES Y DESMONTES MARCO)

Descripción Ejecuciónde pilotes in situ de hasta30m de longitud,
medianteentubaciónrecuperable

Diámetro (mm) CPI 4 CPI7 Metros totales

1.000 3.600 133 3.713

Metros totales 3.600 133 3.713
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Obra: Autovía SE-40 Sector Suroeste, Tramo: Dos Hermanas 
(A-4)-Coria del Río (A-8058), Subtramo: Embocadura 
este-Túneles Norte del Guadalquivir-Coria del Río, 
SEVILLA 35746

Constructora UTE TUNELES NORTE SEVILLA (OHL-SANDO-AZVI)

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
mediante entubación metálica recuperable de
Ø1.200mm hasta38m de camisay lodosbentoníticos
paraunaprofundidadmáximadehasta47m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

1.200 181 11.274 11.455

Metros totales 181 11.274 11.455
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Obra: Autovía SE-40 Sector Suroeste, Tramo: Dos Hermanas ( 
A-4)-Coria del Río ( A-8058 ), Subtramo: enlace A-4 Dos 
Hermanas-Túneles Sur del Guadalquivir-Embocadura 
oeste, SEVILLA 34737

Constructora UTE AUTOVIA DOS HERMANAS-CORIA DEL RIO 
(ALDESA-COPISA-BRUESA)

Descripción Ejecuciónpor el método de rotación y contención
mediante entubación metálica recuperable de
Ø1.500 mm hasta 35m de camisa, y lodos
bentoníticospara una profundidadmáximade hasta
42m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

1.500 1.082 2.077 3.159

Metros totales 1.082 2.077 3.159
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Obra: Nuevo acceso norte al Puerto de Valencia, Fase I: 
Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica, 
VALENCIA 37861

Constructora NUEVO ACCESO PUERTO VALENCIA UTE (ACCIONA-
ENRIQUE ORTIZ E HIJOS)

Descripción Ejecuciónde 86 pilotes por el método de rotación y
contención mediante entubación metálica
recuperable de Ø850/ 1.000/ 1.500 mm y lodos
poliméricos para una profundidadmáximade hasta
32m.

Diámetro (mm) CPI 6 Metros totales

850 336 336

1000 1.653 1.653

1500 223 223

Metros totales 2.212 2.212
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Obra: Autovía A-8, Tramo: Las Dueñas-Muros de Nalón, 
ASTURIAS 22415

Constructora FCC

Descripción Pilotes ejecutado con entubación recuperable de
diámetro2000mm empotramiento1800mm, conuna
profundidadmáximade40m.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

2.000 858 858

Metros totales 858 858
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Obra: Autovía A-63 Oviedo-La Espina, Tramo: Doriga-
Cornellana, ASTURIAS 26352

Constructora ACCIONA

Descripción Pilotes ejecutado por método de entubación
recuperable de enchufe rápido hasta una
profundidadtotal de pilote de 42m.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.500 831 831

2.000 1.610 1.610

Metros totales 2.441 2.441
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Obra: Autovía B-40, Orbital, Tramo: Abrera-Olesade 
Montserrat, BARCELONA 27708

Constructora DRAGADOS

Descripción Pilotesejecutadosin situ, en penínsulassobre el rio
Llobregat,por método de entubaciónrecuperablede
enchuferápidode profundidadesde hasta42m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

650 440 440

1.500 4.087 4.087

1.800 39 39

2.000 42 42

Metros totales 4.168 440 4.608



c/ Francisco Medina y Mendoza, s/n, polígono I parcela 14, 19171 Cabanillasdel campo (Guadalajara) Tf: 949 22 25 58 Fax: 949 22 86 00 Mail. Comerciales@cimentalia.es

Obra: Autopista C-32 entre los Pk131+336 al 135+546, 
Palafolls-Conexión con la CtraGI-600, Tramo: Palafolls-
Tordera, BARCELONA 28678

Constructora DRAGADOS

Descripción Pilotesejecutadosin situ, por método de entubación
recuperablede enchuferápido de profundidadesde
hasta50m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

1.200 3.568 22 3.590

1.220 1.519 1.519

1.500 943 943

1.800 2.085 2.085

Metros totales 8.115 22 8.137
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Obra: Nuevo acceso a Cádiz, Tramo: puente sobre la bahía, 
CADIZ 23022

Constructora UTE PUENTE DE CADIZ ( DRAGADOS-DRACE)

Descripción Ejecuciónde pilotes por el método de rotación, de
entubaciónmetálicarecuperablede Ø2.200/Ø1.300
mm en los primerosmetros y lodos poliméricos en
los viaductosdel río SanPedroy de la Bahíade Cádiz
hasta50m de profundidad. Seintrodujeronjunto con
la armaduracamisasperdidasde Ø2.000/ 1.250 mm
de 20 m de longitud. Lospilotes de Ø1.500 mm se
ejecutaron con entubación metálica recuperable
introducidamedianteentubadorahasta 35m.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

125 30 30

1.200 87 87

1.250 199 3.500 3.699

1.350 26 26

1.400 220 3.690 3.910

1.500 906 906

2.000 1.652 1.652

2.100 166 8.000 8.166

2.150 1.176 1.176

2.200 763 763

Metros totales 585 19.830 20.415



c/ Francisco Medina y Mendoza, s/n, polígono I parcela 14, 19171 Cabanillasdel campo (Guadalajara) Tf: 949 22 25 58 Fax: 949 22 86 00 Mail. Comerciales@cimentalia.es

Obra: Actuación de emergencia en Ctra. N-362, p.k. 5+500, 
CEUTA 37585

Constructora DRAGADOS

Descripción Pilotes ejecutado por método de entubación
recuperablede diámetro1500mm parala contención
de la carretera.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.500 519 519

Metros totales 519 519



c/ Francisco Medina y Mendoza, s/n, polígono I parcela 14, 19171 Cabanillasdel campo (Guadalajara) Tf: 949 22 25 58 Fax: 949 22 86 00 Mail. Comerciales@cimentalia.es

Obra: Autovía del Mediterráneo A-7 y nuevo Acceso al Puerto 
de Motril, tramo: La Gorgoracha-El Puntalón-Enlace 
con la N-340, Puerto de Motril, Subtramo2, GRANADA 
28716

Constructora GRUPOISOLUX CORSAN

Descripción Pilotes ejecutado por método de entubación
recuperablede enchuferápido de diámetro 2000de
hasta35 m de camisahastaunaprofundidadtotal de
pilote de 45m.

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

2.000 1.886 1.886

Metros totales 1.886 1.886
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Obra: Acondicionamiento de la Autovía A-7, P.K. 169.26 al 
P.K. 175.16. Tramo: Travesía de San Pedro de 
Alcántara, MALAGA 22723

Constructora OHL

Descripción Soterramiento en la travesía de San Pedro de
Alcántara(Málaga)con la ejecuciónde pantalla de
pilotes y pilas pilotes, así como dos estructurasde
pilote ejecutadopor método de entubaciónperdida,
ensecoy estable.

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

800 62 8.037 8.099

850 10 10

1.200 34.534 34.534

1.250 276 276

Metros totales 62 42.857 42.919
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Obra: Autovía autonómica EX-A1de Navalmoralde la Mata a 
Portugal, Tramo: Plasencia-El Batán, Subtramo1: 
Plasencia-Galisteo, CACERES 32771

Constructora SENPA

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 Metros totales

1.500 109 1.150 1.259

Metros totales 109 1.150 1.259
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Obra: Variante de La Baña. Tramo: La Baña P.K. 53+000 al 
55+000, LEON 28985

Constructora PENINSULAR DE CONTRATAS

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.500 109 109

Metros totales 109 109
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Obra: Variante Sur metropolitana, Tramo 8a: Peñascal-
Larrasquituy Tramo 8b: Larrasquitu-Buia, VIZCAYA 
31587

Constructora SUPERSUR UTE (URAZCA-MARIEZCURRENA-
NORTUNEL-OLARRA)

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 7 Metros totales

850 1.375 1.375

1.500 1.074 1.074

Metros totales 1.074 1.375 2.449
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Obra: Autovía del Pirineo, A-21, Jaca - L.P. Navarra, Tramo: 
Barranco de Las Colladas-Enlace con la Ctra. A-
1601, ZARAGOZA 24177

Constructora COMSA

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 CPI 7 Metros totales

1.000 1.804 196 455 2.455

1.100 65 65

1.500 177 177

Metros totales 1.804 438 455 2.697
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Obra: Túnel de las Dos Valiras, Fase II, accesos boca oeste, 
ANDORRA 28782

Constructora UTE BOCA OEST

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.500 309 309

Metros totales 309 309
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Obra: Nuevo acceso de la carretera C-55 del P.K. 19+000 al 
21+447, Tramo: SantVicençde Castellet, BARCELONA 
25996

Constructora RUBAU

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 Metros totales

1.200 184 184

1.250 171 171

Metros totales 355 355
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Obra: Autovía Lérida-Huesca, A-22, Tramo: Ponzano-El 
Pueyo, HUESCA 27646

Constructora CYOPSA-SISOCIA

Descripción

Diámetro (mm) CPI 4 CPI 6 CPI 7 Metros totales

1.000 448 161 271 880

Metros totales 448 161 271 880


